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Mit neuer Technik: Durch doppelten Aufwand doppelt so guten Klang 


e Völlig kanalgetrennt aufgebaute symmetrische Linearverstärkerstufen 

e Jeder Kanal hat 2 Verstärkerstufen, invertiert und nicht invertiert, 
in je l-Watt-Class-A-Betrieb und 0 Ohm Ausgangswiderstand, kapazitäts- 
fest und kurzschlußsicher (A = nicht invertiert, B = invertiert) 

ә Schutzschaltung, Einschaltverzögerung und Spannungsstabilisierung sind 
auch doppelt vorhanden 

ə Kanalgetrennte Betriebsspannungsversorgung mit 1 oder 2 Netzteilen möglich 

s Zur Vermeidung zusätzlicher Klirrquellen werden keine Puffer verwendet 

e Niederimpedante Eingänge von lükÜhm ergeben eine wesentlich bessere Impuls- 
übertragung und einen größeren Störabstand 

e Alle Ein- und Ausgänge über vergoldete Chinchbuchsen auf der Modulplatine 

ə Alle Eingänge werden über Döppelrelais mit Goldkontakten geschaltet, dies 
garantiert geringstes Übersprechen 

e Breite, weit voneinander getrennte Leiterbahnen und große Masseflächen 

sorgen für optimale Übertragung und Kanaltrennung 

IC-Sockel mit vergoldeten Rundkontakten 

Serienmäßig ALPS-Potentiometer für Lautstärke 

einen Balanceregler, da High-End mit Balance kein High-End ist 

Jeder Kanal wird mit 8800uF an der Spannungsversorgung und 4400uF an der 

Treiberstufe gepuffert 

Signalumschaltung über 5fach-ALPS-Doppeldrehschalter mit LED-Anzeige 

LED Stand-by Betrieb mit Drehumschalter 

Tape-Drehumschalter für Hinterbandkontrolle (Monitor) 

Externe LED-Anzeige für alle Funktionen über 8pol IC-Sockel steckbar zur 

nachträglichen Erweiterung vorgesehen 

ə Fernschaltungsanschluß (Kabel- oder Infrarotfernbedienung) über 8pol 
IC-Sockel herausgeführt zur nachträglichen individuellen Erweiterung 

e Bei unsymmetrischem Betrieb wahlweise A oder B Belegung je Ausgang | 

ә Bei symmetrischer AB-Belegung erreicht man eine slew-rate von 32V/us bei 
über 20Vss und Ra<100 Ohm 





Der besondere Vorteil des symmetrischen Ausgangs ist darin zu 
sehen, daß man doppelte slew-rate, halben Klirrfaktor, doppelten 
Rauschabstand und doppelte Ausgangsspannung erhält. 





Technische Daten: 





Verstärkung 


Eingangsimpedanz 
Ausgangswiderstand 


Max. Ausgangsstrom 


Frequenzgang 


Phasengang 


Störspannungsabstände 


Harmonische Verzerrungen : 


Übersprechen 


Abmessungen 


albs! Alltronic Balthasar Schmidt - Max-Eyth-Str. 1 - 75443 Ötisheim - T 07041/2747 - Fax 07041/83850 


Unsymmetriseh 10,8dB 
Symmetrisch 16,8dB 


llkühm 
0 Ohm 


800mA 

Empfohlene Abschlußwiderstände am Kabel- 
ende ca. 30 bis 100 Ohm, je nach Kabel- 
typ und Länge 


10Н2 bis 40КН2 = -0,3dB 
1Н2 bis 120КН2 = -3dB 
20Hz = +1° 2ÜkHz = -7° 


Bezogen auf 300mV Input (ohne Gehäuse) 
Fremdspannungsabstand - 98dB 


dito A-bewertet -105d38 

dito CCIR 468 -98,5dB 
Gemessen bei 1V Ausgangsspannung 

20Hz 0,0007% l0kHz 0,0017% 
100Н2 0,0010% 20kHz 0,0020% 





lkHz 0,0014% 
Unsymmetrisch und symmetrisch identisch! 


Zwischen den Eingängen 
l0kHz bei offenem Eingang >90dB 
10kHz bei kurzgeschl. Eingang 210048 
Hinter der Aufnahme 
10КН2 bei offenem Eingang >80dB 
10КН2 bei kurzgeschl. Eingang 290d8 


400 x 200 x 40mm (ohne Gehäuse) 

















































































































zl 
= 5 MESET m 
2 —— 5 8 — 
ix o о SE komand 
pə | s H=- 
t о er Deng 
eu J = 
D se „ge mer en a po ed Ы Far 
0) г z 
| o 2 + = ә ә 
> 86 : ass GEREEST 
— x = Bə 1 6 000 
О Е o L.--|---4---1-------4]---r------- 
o = ә аг ки ДСЛ ЈИ Ата dəryaz РН ux üm ap sal 
DU = sandın. дән S (Ы 
о ə = E--E-)---4---1----5—---/——-—  — — — |— — — -- 
E 
Ф ; = 1 5 44 l 
Ф 3i ia 5 Side erh 
ҹә H" EA 522Е2--422=2=2Е22ј=22р222 2212 
Q Ze == ә = E raqs xamanı sosi məsinə. 
ora es g Ba 2 ML -H---4---t-----4---t---}--4 
Di e “ 
x. S ef vient азјминынамы yerdi ==-Е=-22 
.— вр 
nm EE ---1--- 227222 
x и m ə 007 paa 4 
š Zb D Moe Ale E E Ber 
= SE EE EE EE 2:---Е====222 
о Da 200 — ER 
Ha 7 H E Ee no 



























































“1 
I 0 
хә 


















































ikHz 
POWER 5РЕС1 
T 


POWER SRECİ 
“110 


-110 
op 

rms 

vo 

-130 
FxdXY О 


Ya=-128.93 dBVrms 
1004Avg 0X0v1p Unit 
Hz 
100Avg 020v10 Unif 
Hz 
Störspannung 
O29kHz 
-4.3747 
FREQ RESP 
-4.0 T 
| 
soo 
m 
Div d 
1 
1 
| 
T 
1 
| 
dB 1 
i 
! 
1 
1 
1 
| 
1 
t 
1 
1 
| 
T 
1 
—В о 1 
1 





rms 
y2 

-130 
FxdXY О 


X 
dB 


100k 


- Fax 07041/83850 


Z 07041/2747 


ım: 


Log Hz 
Eyth-Str. 1 - 75443 Ötishei 


Max- 


Frequenzgang 
ic Balthasar Schmidt 


Рма Y 4 
Alltron 





Stereo-Vorverstärker 


aynyspug 
зәр бипҹјеҹ̧әбиәј 
an) Buebsnesteroy 


З10Л 92 





*иәатәта Taljasseu uababep 
Uauugn LSSysesejTeyag әтр ‘(7970Tab assey jne 1a9yny-TJ0d хәр von ayanıq 
-JyeIg әитә "gz) üəpləM uapunglsn assewinpoy Jap yyw sdəşəuorquəqoq səp 
asyay əTp пи osuəqg "üəpurqıəA nz puəşrəT uəsrişyərə 337eTdabeyuoy səp 
Tu əssnulnpoy әтр Ist abeyuoy səp Tag "uapısm Jqnesyosab a77eTdabeyuoy 
әтр јпе (wwgTxgW 972) üəzToqspueqsay ru (güç "CH səuəgisbunbr3sayəg g 
мәмәҹ̧әвәбјол ərp ıagn uuex 13 “ (üuuç”T *вә) Ҹ̧Әәтатҹ̧езҹ sne »39eTdabeyuoy 

әитә Bunwityasqy нәҹ̧әзтәјләјә pun uayasryaußeu Inz 35130v0əq OT-WYd 490 


IWNTOA 


HÜLİNÜH 
34Ҹ1 


NI? | SIN 


ı97Teyostyem 
Buebur3- ЈА 


SI? NI? 


Bunuuedssqerayag 


Ru) 














a nor, 











о 























əbrəzuy-031 212942935 ul 





© 















































900000 o, 
o dofə S EF £ € Y “apumış 
əbrəzubsuo13xün LO 
әл О il Y o 
Bun? Teqəsz3nqoş-g371 Bun3Teq9Sz3n4əs-021 İ 
(21 (2) Si 
s b E A L 
Ol O б Ы 6 6 6 
Ae Ae 
ş”. Te Şə тә О Lİ o 2 
“Ы ә –-11111114444 
Ј с Ј 
310A0£ -+ STQ 22-* ITONO -+ 914 zZ-+ 
a y a y мтмогдәгәзәләзӱ pun y 7 43 8.3 41 mo nu" 
D Teuay vayyoaı any 7 Teuoy venu?! 201 7 $ 2 $ 
Dusebsny Билодәдәвс̧әтәтәр Buedsny Охлминдәвдәтззәа Buefput3 Buebsny Bueburg Suebura бовбис̧за боебитз 
заҹ1 ИУӘ МТ 





= 





22 








01-44 in) üerdsbunuərpəg pun -gnTuəsuy 


Z 07041/2747 - Fax 07041/83850 


Im 


75443 Ötishel 


1 


Max-Eyth-Str. 


dt 


ic Balthasar Schmi 


Alltron 





биебәләләҹ̧зәјдәјавј we əşel-nəTş əşTaddop ərp qausbun3leuəsəg 
әвәтр 3qfölə uaynşspu3 ҹәҹ̧әттзтәҹлә Təpueq ur хәттә Faq 3SqTəŞ 3131802 


-uaßugburauaynjspug y мәр us 
mn Ос̧ əf uoa gatyasgetagey mətə qru Jan yəne uew 3(ərziə srüqəği3 əşsəq seg 

sıayaasdsne] səp (+) 383128104 
arp Jwurgsag Јәхлејәләд ausssofyassdue IT-Wyd зәр y uebsny ue Ae "qəşTüqəsəb 
uağnıspuş хәр (+) abuebsny „uagfay, üəprəq әтр Layastmz üəpləm iəqoəldsine? arg 
“uəynıspu3 z STTəməf in) TTə3z3əy sauesurewab ürə Ist Sunburpağ ayarTzyespunag 


ə inşspuaoədəşs 





Təqey-uouru2/uəuru) 
"wÄstatTexed 1apo -xeoy 


әјпјермәвәјәјҹ̧ 


гәззидәләлмәдәдәр wauta nz gey 
(əşgaəbəriisnpuf әбтдәттәд qənc) мәјпҹериәдәјәјӱ 2 uon gnTyasuy 


‘parm şəpuəsləA DIANA səp 
Sussny-g Jap uumm üəbəT әсвәи BIS 1aprmsbug) ste 
ue siəqəəldsine? sap (ode 120 ap "pulu с̧-нӱа 403 








Jaysaıdsyne] 


S veiniepu? әләрив 


ләро NOOL-00T 
SOWAS тәро SOW 


01-НӰ4 20) g TərdeTəg arm "azq 
әјпзәлолвәтәјс əÖTqərTəq ƏUTƏ UE SəsSüg-ÜNÜR Beute SENTYƏSUY 


»sbue6snesayiejsian səp SunşseTəqçaqey 
yəayirzedey səşfəddop raq uagnquraßuety auray 3131804 


-uapıam 3(odəbun zayasdsyne] vauagerıyaq 
еләр әтр üəssnu “y1ajarı ембтс̧ sajyaıpabusseyd 
«08T un ürə OT-Wyd səp Buedsny-g хәр eg :Bunşqov 


və ynspu3 


(ләјоомдас̧) 
aaysasdsjnef]TamZ2 Tagey-yauryy/youryg 
“u/stəfqesed јәро -xeoy 





(waarttayas) waynyspuz 
Jayaaıdsyna] 


(с) 


(Gə yoonqns) usxoggeg uəşzşəsəbqe јәро a 
üləqəəidsineT3Tənz uon биприәмјәл 190 gNTyasuy 


*Јәрләм üəqəTişəq soTwaTgoıd üəbəfuy-T 4TH 
LapLayaysaq мәттв ue yone pT-kyd хәр vue OS :3131304 


Təqex-qəuTu2/u5uTu) 


vəqsəıdsıney VƏJNISPUJ „uxsTattered sapo -xeox 


CQ 


Y Buadeny von yosrajawuksun gnryəsuepJepueas ХӰ 


Bunyratuesgarayag pun -gntuosuy OL -IN Yad 


Z 07041/2747 - Fax 07041/83850 


75443 Otishel 


1 


Max-Eyth-Str. 


ic Balthasar Sehmi 


Alltron 














1 
1 
əə İ 
тк 1 
*2 1 
ax 1 ! 
i 
| | 
i AQOL 4N0O1xy 1 
1 09/401/С-1Н зәро Deier Lern 1 
1 -- 
1 Sg 22 1 
OT 1 
=? 1 
5 
тә ә i 
+ NA | 
илх 1 = 
1 ес ли ü 
H ES ot 
1 AQOL 4NOlx y 
1 09/601/6-1Н зәро Deier aaa = 


“al 
1 


әзпәҹ̧әбуәәтатҹезҹ̧ ләро -вејбтХЈә ut nequT3 unz 
OT-WYd TTƏ3z3əuraddog an) рттддтеҹ̧әс̧ 


"USTTSFSNZIAy üəyoniqşusuq Јәрнәҹ̧әәјдәҹјә Tu ueTg зпет purs uasyanqyauryg 
Јәр nz әтмов нәјјтҹәзбипбловләлиолјс̧ uap nz Uasyang-yIx səp биприталәл org 


syyoay + + 




















əsnguəbuəəTqTue3S pun -ветбтАЈәҹ trag 
ussyang-yIX səp veTdgntyasuy 


"Bundənəşsuy ayastıyawwuÄs 


yoınp pueqsqeso3 Iagoıb pun әјәј-мәтс̧ aşTaddoq :713/40Л 
*мәрјәм 34094836 asyang-yIx әзпедәбитә ҹ̧әттбәлјҹәни aura 
гәдр 19po 7370136 әзјтзӱ әтр Ue јҹ̧әлтр uuey gnTyasueragey сәд 


“"UƏTTƏ3S NZ uu 001 
4ne IST /-Ҹ̧ул зәр pusqsrəprusbuebur3 uap in) JayTeyostyem сәд 











OT-WVd üəp ue /-YyA Iaura gnTyosuy Joyosrızauuig zi 


-usjnjspug нәр ùe әје:-мәтс̧ əşTəddop ərp uew 3184Јә QT-WYd нәр ue 


ƏJNJSPUJ-ONOW UayISTIJaWWÄsUn Zauta gnrqəsuy UJYISTIJƏWWÁS qənq :713140A 








Bungrarbars әјләдттәјәл ül x 2 
HONIHD oL T 
ылх 


"Ed rat Inge хәр 
Buntddoyju3 anz ривјејәрти wyg OT хәр şüərp üəxşooTqouoH Tag 


"yarıbow Jyaru gnTyasuy səsərp IST uasyanqyauryg 
usp ue assey зәјҹәддәб Tu üəynspuəoəsə?s Tag :bunyyay 


сы 
Ge = vw 


HONIHD Tagey saysstıyauwÄstatteled OL T 
ылх 











(i TT9IZION-ONON ITW) ƏJNJSPUJ-ONOW Aauta биебитз uayastıyauu4sun 
ЈӘЈТӘ ne DIANA səp buebsny нәҹ̧әзтаҹәниАә won INTyasuy 1ayaTTBoW 


eg 
oz w 


3 


Ötisheim - Œ 07041/2747 - Fax 07041/83850 


75443 


Max-Eyth-Str. 1 


Alitronic Balthasar Schmi 









l Netzteil Netzteil 1 Netzteil 2 








Der PAM-10 kann mit 1 Netzteil oder für bessere Kanaltrennung mit 2 getrennten 
Netzteilen betrieben werden. Jedes Netzteil sollte eine gut gesiebte, unstabili- 
sierte Gleichspannung von jeweils +-22Volt bis +-30Volt (symmetrisch zur Masse) 
liefern können. Erforderlich dazu sind 1 Transformator mit 2x18Volt und Mind, 
50VA Leistung, 1x1,5A-Brückengleichrichter sowie mind. 2x33004F Ladekapazitat. 
Selbstverstündlich sind der Netzteildimensionierung nach oben keine Grenzen ge- 
setzt. So setzt schon mancher Hi-"Ender" Netzteile mit 2x500VA Trafos und 
2x200000uF Elkos ein um ruhig schlafen zu können. 





Schaltbild für den Eigenbau eines Netzteils (Mindestanforderung) 
SOVA ВВО С1500 


220V 








Für höhere Ansprüche haben vir einzelne, im Kunststoffbecher vergossene Ringkern- 
transformatoren mit 100VA / 2x18V (105mm® x 45mm). 

Dazu passend fertig aufgebaute Netzteile auf unseren MOS-Netzteilplatinen, bestückt 
mit 4 schnellen 6A-Schaltdioden, 2 LED"s zur Gleichspannungsanzeige, 2 speziellen 
Eisen/Ferrit-Ringkerndrosseln, 2 Entladewiderständen und den Trafo-Steckanschlüssen. 


Die Ausführungen sind ur-1/45/40 mD : 2 x 225004F/40V (100x140x36mm) 
NT-3/90/40 mD : 2 x 45000uF/ 40V (100x290x36mm) 


Die Netzteile sind für Dauerbetrieb vorgesehen, nur der PAM-10 wird als Verbraucher 
abgeschaltet. 
Bei längeren Pausen empfehlen wir auch die Abschaltung der Netzteile. 


NT-2/45/40 mit Drosseln Bestell Nr. 42240 
NT-3/90/40 mit Drosseln Bestell Nr. 42340 
RK-10 Bestell Nr. 35000 
UNG-30 Bestell Nr. 44200 
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